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1. Основные сведения  

1.1. Наименование: Спортивно-игровая площадка «Морская» на ж/д_ст. 

Бумкомбинат 

 1.2. Дата выпуска: 2020 г.  

1.3. Место расположения: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, 

ж/д_ст. Бумкомбинат 

1.4. Спортивно-игровая площадка предназначена для детей от 4 лет и 

выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие 

физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, 

преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 

массовых играх  

2. Основные технические данные  

2.1. Размеры площадки 170 м 2 

2.2 Грунтовое покрытие  

3. Комплектность:  

1. Уличный тренажер «Лыжники» УТ-07.1Н – для детей от 14 лет  

Уличный тренажер для укрепления и развития мышц ног, рук и спины. Одновременно могут 
тренироваться до двух человек. Тренажер включает в себя две опоры, соединительный турник, 
четыре вертикальных рычага и два горизонтальных рычага с платформами. Оборудование 
устанавливается и бетонируется при помощи двух оснований для бетонирования.  Опоры 
выполнены из круглой трубы ГОСТ 10704-91 сечением не менее 133мм, горячекатаного круга 
сечением не менее 60мм  и листового металла ГОСТ 1050-88 толщиной не менее 8мм. 
Вертикальные рычаги выполнены из круглой трубы сечением не менее 42мм и горячекатаного 
круга сечением не менее 60мм. Горизонтальные рычаги выполнены из круглой трубы сечением 
не менее 57мм и листового металла толщиной не менее 6мм. Платформы выполнены из 
ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием ГОСТ 3916.1-96 толщиной не менее 
24мм. Соединительный турник выполнен из круглой трубы сечением не менее 34мм и 
листового металла толщиной не менее 6мм. Основание для бетонирования выполнено из 
равнополочного уголка сечением не менее 25мм*25мм и шпильки диаметром не менее 20мм. 
Все металлические элементы выполнены с применением высокоточного оборудования. Все 
металлические элементы окрашиваются порошковой краской, соответствующей требованиям 
санитарных норм и экологической безопасности. Для более качественного прокраса все 
металлические элементы проходят двойной цикл покраски.   

 Размеры: 1500±10мм х885±10мм х1560±10мм 

 



2. Уличный тренажер УТ- 02Н – для детей от 14 лет 

Уличный тренажер для развития мышц и суставно-связочного аппарата нижних конечностей и 

поясничного отдела.  При использовании тренажера применяется принцип естественной 

нагрузки на опорно-двигательный аппарат занимающегося.  Одновременно может 

тренироваться  два человека. Тренажер включает в себя опору с ручками и три рычага с 

платформами. Оборудование устанавливается и бетонируется при помощи основания для 

бетонирования. Все подвижные места выполнены на подшипниках качения.  Опора выполнена 

из профильной трубы сечением не менее 140мм*140мм  и профильной трубы сечением не 

менее 80мм*80мм, толщиной не менее 3мм, листового металла толщиной не менее 8мм. и 

горячекатаного круга сечением не менее 60мм. Ручки выполнены из круглой трубы сечением 

не менее 34мм и профильной трубы 60х30мм. Рычаги выполнены из профильной трубы 

60х30мм, горячекатаного круга сечением не менее 60мм, листового металла толщиной не 

менее 4 мм и  пластиковых ногоступов. Основание для бетонирования выполнено из 

равнополочного уголка сечением не менее 25мм*25мм и удлиненных гаек М16. Тренажер 

крепится к основанию болтами М16х40. Торцы профильных труб закрыты пластиковыми 

заглушками. Все металлические элементы выполнены с применением высокоточного 

оборудования.   Все металлические элементы окрашиваются глянцевой порошковой краской, 

соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Для более 

качественного покрытия все металлические элементы проходят двойной цикл покраски. 

Размер: 1100±10мм х825±10мм х1460±10мм 

 

3.Игровой комплекс ИК-33м - для детей от 4 лет 

Игровой комплекс представляет собой модульную тематическую конструкцию в стиле 

«Корабль», состоящую из: двадцати одного опорного столба на металлических оцинкованных 

опорах - подпятниках, трех разноуровневых площадок из влагостойкой ламинированной 

противоскользящей фанеры с металлическими ручками, одного ската горки с бортами, 

ограждениями и турником, одного лестничного марша с перилами, одного дугового снаряда 

«Трап» со ступенями из ламинированной противоскользящей фанеры, металлического балкона 

с крутящимся штурвалом, двух металлических наклонных гимнастических стенок, одной 

металлической сетки, одного металлического турника с усилениями, двух гимнастических 

колец на усиленном турнике, одного набора деревянных кубиков для игры в «крестики - 

нолики», двух наклонных металлических распорок к центральному столбу - «мачте», трех 

горизонтальных деревянных брусьев, играющих роль скамеек, одного фанерного флага на 

центральной башне, двух «парусов», один из которых имеет сквозные прорези, одной носовой 

части, двух вертикальных металлических  гимнастических стенок, восьми фанерных бортов со 

сквозными круглыми «окнами» и декоративными накладками «спасательный круг». Ручка-

держатель  труба диаметром не менее27мм, листовой металл ГОСТ 1050-88  толщиной не 

менее 4мм. Опора-подпятник  - труба диаметром не менее 42мм, листовой металл толщиной 

не менее 3мм. Подпятник к лестничному маршу  Профильная труба ГОСТ 8645-68 сечением не 

менее 25мм*50мм, листовой метал толщиной не менее 4мм. Турник стартового участка горки 

труба диаметром не менее 27мм, листовой металл толщиной не менее 4мм. Турник – 

ограничитель к снаряду «Трап» труба диаметром не менее 27мм, листовой металл толщиной 



не менее 4мм. Турник усиленный труба диаметром не менее 34мм и 27мм, листовой металл 

толщиной не менее 4мм. Наклонная распорка к центральному столбу труба диаметром не 

менее 34мм, листовой металл толщиной не менее 4мм. Турник для крепления ската горки к 

конструкции игрового комплекса - профильная труба сечением не менее 20мм*40мм, листовой 

металл толщиной не менее 4мм, влагостойкая фанера толщиной не менее 24мм. 

Гимнастическая стенка с тремя турниками - труба диаметром не менее 27мм, листовой металл 

толщиной не менее 4мм. Гимнастическая стенка с четырьмя турниками наклонная труба 

диаметром не менее 34мм и 27мм, листовой металл толщиной не менее 4мм. Сетка для 

лазания труба диаметром не менее 21мм, листовой металл толщиной не менее 4мм. Снаряд 

«Трап» влагостойкая фанера толщиной не менее 24мм, ламинированная противоскользящая 

фанера. Гимнастическое кольцо на усиленном турнике профильная труба сечением не менее 

40мм*40мм, труба диаметром не менее 27мм, листовой металл толщиной не менее 4мм, 

дуговой балкон с фанерным штурвалом труба диаметром не менее 34мм, листовой металл 

толщиной не менее 4мм, влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм. Скат горки, Н=1250 

профильная труба сечением не менее 25мм*50мм, влагостойкая фанера толщиной не менее 

24мм, покрытие - нержавеющая сталь толщиной не менее 1,5мм. Лестничный марш сухая 

доска сечением не менее 40*140мм, ламинированная противоскользящая фанера. Половой 

щит с выносом под балкон сухой брус сечением не менее 45мм*95мм, ламинированная 

противоскользящая фанера. Половой щит квадратной формы сухой брус сечением не менее 

45мм*95мм, ламинированная противоскользящая фанера. Ограждение для стартового участка 

горки влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм. Декоративная накладка на столб к 

ограждениям стартового участка горки влагостойкая фанера толщиной не менее 15мм. Борт 

игрового комплекса с двумя круглыми «окнами» влагостойкая фанера толщиной не менее 

18мм. Борт игрового комплекса с декоративной накладкой «спасательный круг» наклонный 

влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм. Борт игрового комплекса с декоративной 

накладкой «спасательный круг» прямой влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм. Борт 

игрового комплекса с круглыми лазами влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм. 

Носовая фанера влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм. Парус большой влагостойкая 

фанера толщиной не менее 15мм. Парус малый влагостойкая фанера толщиной не менее 

15мм. Флаг влагостойкая фанера толщиной не менее 15мм. Декоративная накладка носовой 

части влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм. Перила к лестничному маршу 

влагостойкая фанера толщиной не менее 24мм. Опорный столб клееный брус сечением не 

менее 100мм*100мм с канавкой посередине. Закладной брус клееный брус сечением не менее 

100мм*100мм с канавкой посередине. Носовой брус клееный брус сечением не менее 

100мм*100мм с канавкой посередине. Комплект кубиков для игры в крестики - нолики - кубик 

– 9 шт. из клееного бруса сечением не менее 100мм*100мм с канавкой посередине. Ось 

вращения – 3 шт. из трубы диаметром не менее 21мм. Фиксаторы к столбу- 2 шт. из 

влагостойкой фанеры толщиной не менее 24мм                                                                                                      

          Все металлические элементы выполнены с применением высокоточного оборудования. 

Деревянные и фанерные элементы изготавливаются на полуавтоматизированной линии по 

обработке деревянных и фанерных изделий. Все металлические элементы окрашиваются 

глянцевой порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и 

экологической безопасности. Для более качественного прокраса все металлические элементы 

проходят двойной цикл покраски. Все деревянные элементы изготавливаются из сосновой 

доски влажностью 7-8%, подвергаемой склейке по длине и ширине заготовки с применением 

клеев зарубежных производителей; изгибы, радиусы и скругленные кромки тщательно 

отшлифованы и обработаны грунтом для закрытия торцов. Окраска фанерных и деревянных 



элементов происходит в три слоя: первый слой — грунтование заготовки с последующим 

шлифованием поверхности, второй слой — восстановление грунта после шлифовки, третий 

слой — финишная покраска. Все фанерные и деревянные элементы окрашиваются 

атмосферостойкими красками, устойчивыми к ультрафиолету, истиранию и соответствующими 

требованиям санитарных норм и экологической безопасности. 

 

4.информационный щит МФ-22  

Информационный щит включает в себя цельносварной каркас и щит. Сборка 
осуществляется посредством фланцевого крепления. Оборудование устанавливается и 
бетонируется в грунт.   Каркас выполнен из профильной трубы ГОСТ 8645-68 сечением не 
менее 40мм*20мм и листового металла ГОСТ 1050-88  толщиной не менее 4мм. Щит 
выполнен из влагостойкой фанеры ГОСТ 3916.1-96 толщиной не менее 9мм. Все 
металлические элементы выполнены с применением высокоточного оборудования. 
Фанерные элементы изготавливаются на полуавтоматизированной линии по обработке 
изделий. Все металлические элементы изготавливаются из профильных труб с 
применением горячекатаного листа. Все металлические элементы окрашиваются 
порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической 
безопасности. Для более качественного прокраса все металлические элементы проходят 
двойной цикл покраски. Окраска фанерных элементов происходит в три слоя: первый 
слой – грунтование заготовки с последующим шлифованием поверхности, второй слой – 
покраска двухкомпонентной краской с последующим шлифованием поверхности, третий 
слой – финишная покраска. Все фанерные элементы окрашиваются краской, 
соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности.  

Размер: 860±10мм х50±10мм х2150±10мм 

 

5.Урна У-3  

Материалы:  конструкция выполнена из листового металла ГОСТ 1050-88, 

загрунтованного и окрашенного порошковой глянцевой краской. При изготовлении 

конструктивных элементов использованы:  водогазопроводная труба, загрунтованная и 

окрашенная порошковой глянцевой краской, оцинкованный крепеж. На элементы 

нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий. Крепление -  заглубление  не 

менее 200 мм, возможно бетонирование изделия (при необходимости). Комплектация: 

на квадратной платформе закреплена стойка. К ней  присоединена u-образная рама. 

Урна подвижно закреплена в раме, с возможностью опрокидывания. 

 Размеры: 450±10мм х337±10мм х930±10мм,  объем не менее 40 л 

 

6. Скамейка С-12/1-2шт. 



Материалы: каркас изготовлен из: профильной трубы ГОСТ 8645-68сечением  не менее 

40х20мм,  металлической полосы толщиной не менее 4мм по ГОСТ 103-76; дуги  из 

водогазопроводной трубы  диаметром не менее 26,8мм по ГОСТ3262-91. Все 

металлические элементы загрунтованы и окрашены порошковой глянцевой краской. 

Сидение выполнено из доски  сечением  не менее 35х90 мм (65х35мм, 43х38мм), 

используется древесина хвойных пород влажностью 7-10%; грунт по дереву ВД-АК-04 на 

основе акрилового латекса и специальных добавок, в  качестве финишного слоя  

используются лаки ВД-АК-1043 защитно-декоративные. При изготовлении 

конструкционных элементов использован оцинкованный крепеж.   При необходимости  

возможно бетонирование изделия.  Комплектация: на металлическом каркасе жестко 

закреплено сидение из досок, расположенных на расстояние друг от друга. По бокам 

сидения расположены подлокотники.  

Размер: 1460±10мм х475±10мм х680±10мм 

 

4. Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования  

4.1. Детская игровая площадка предназначена для детей от 4 лет.  

4.2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию из игровых 

и развивающих элементов.  

4.3. Оборудование используется без наблюдения ответственных лиц.  

 В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования 

ответственное лицо должно проводить регулярный визуальный осмотр. При 

осмотре необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также 

узлы крепления.  

4.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они 

должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то 

оборудование должно быть закрыто для использования.  

4.5. На поверхности детской площадки не должно быть посторонних 

предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.  

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации  

 Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.  

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования  



6.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детской игровой 

площадки необходимо проводить ежедневно.  При ежедневном осмотре 

проверяют прочность металлических конструкций, а также узлы крепления.  

6.2. При функциональном осмотре, который необходимо проводить один раз 

в три месяца, проверяют устойчивость конструкции, степень износа, 

прочность узлов крепления.  

6.3. В процессе визуального и функционального осмотров определяют: 

 - чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; 

 - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой 

площадки; 

 - наличие выступающих частей фундаментов;  

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;  

- отсутствие деталей оборудования; 

 - чрезмерный износ подвижных частей оборудования;  

- структурную целостность оборудования.  

7.  Правила поведения на детской игровой площадке 

 На детской площадке  ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться детским 

игровым оборудованием лицам весом более 100 кг. Мусорить, курить и 

оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки, выгуливать 

домашних животных и пасти  сельскохозяйственных животных, наносить 

ущерб оборудованию, нарушать тишину и покой граждан с 22.00 до 8.00 

часов. Парковать автотранспорт, разжигать костры, ломать и переставлять 

оборудование, находиться лицам в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, приносить любые виды взрывоопасных, 

пожароопасных, токсичных  веществ; самостоятельно регулировать игровое 

оборудование, использовать его не по назначению. 

 

 

 

 

 



График функционального  осмотра 

№ 

п/п 

Ответственный 

за осмотр 

Наименование 

оборудования 

Дата 

осмотра 

Результат 

осмотра 

Принятые 

меры 

Подпись 

ответственного 

лица 

1. Дровосекова 

О.А. 

Спортивно-

игровая 

площадка 

03.10.2022 Замечаний 

нет 

  

2. Дровосекова 

О.А. 
Спортивно-

игровая 

площадка 

11.01.2023 Замечаний 

нет 

  

3. Дровосекова 

О.А. 
Спортивно-

игровая 

площадка 

30.03.2023 Замечаний 

нет 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



Учет неисправностей при эксплуатации 

Дата отказа 

конструкции 

его 

составной 

части или 

элемента 

изделия 

Характер 

(внешнее 

проявление 

неисправности) 

Время 

работы 

отказавшей 

составной 

части или 

элемента 

конструкции, 

ч 

Принятые 

меры по 

устранению 

неисправности 

Должность, 

инициалы, 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



Сведения о ремонте 

Наименование 

составной 

части изделия 

или элемента 

конструкции

  

Основание для 

проведения 

ремонта 

Дата Время 

наработки до 

ремонта, ч 

Наименование 

организации, 

проводившей 

ремонт 

Должность, 

инициалы, 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


