ПРОСНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
	23.06.2015
	
	№
	    24/180

	Ж.д. станция Просница 



	Об утверждении  Программы
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Просницкого сельского поселения 
Кирово-Чепецкого района Кировской области 
на  период 2015 - 2019 годы"


	


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и в целях улучшения обеспечения  Просницкого  сельского поселения, услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  Просницкая сельская Дума РЕШИЛА:
	1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на  период 2015 - 2019 годы". Прилагается.
	2. Установить, что реализация мероприятий Программы и их финансирование осуществляется в рамках расходных обязательств, утверждаемых решением  Просницкой  сельской Думы о муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год.
    3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» и на официальном сайте Просницкого сельского поселения.

	Глава Просницкого сельского поселения 
Кирово-Чепецкого района
Кировской области                                                                   О.А. Дровосекова                                                                
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Ж.д. станция Просница

2015 год

ПАСПОРТ
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Просницкое сельское поселение
на 2015 - 2019 годы
	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Просницкое сельское поселение на 2015 - 2019 годы


	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Поручение Президента Российской Федерации с 17.03.2011 N Пр-701


	Соисполнитель программы
	Администрация Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области МУП ЖКХ «Конып»

	Цели программы
	- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной системы;
- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;
- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- повышения уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

	Задачи программы
	- разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры;
- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;
- определение экономической эффективности от реализации мероприятий

	Целевые показатели
	- уровень производства модернизации и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения; 
- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;
 - уровень снижения нерациональных затрат; 
- удовлетворенность населения улучшением экологической ситуации и уровнем благоустройства сельского поселения, являющейся результатом проведенных мероприятий Программы; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- повышение финансовой устойчивости предприятия коммунальной сферы

	Срок и этапы реализации программы

	Реализация программы начинается с 2015 года. 
Мероприятия программы рассчитаны до 2020года


	Основные мероприятия Программы
	Основными мероприятиями Программы являются: 
1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. 
2. Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения. 
3. Обеспечение населенных пунктов сельского поселения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Величина требуемых капитальных вложений для реализации Программы определена в размере
- строительство и модернизация систем теплоснабжения 
- строительство и модернизация систем водоснабжения 
- строительство и модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод 

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения:
 - снижение эксплуатационных затрат; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 
- улучшение экологического состояния окружающей среды; 
- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами составит 100 процентов. 
Развитие электрических сетей: 
- обеспечение бесперебойного и качественного снабжения электрической энергией сельского поселения; 
Развитие теплоснабжения 
- повышение надежности и качества теплоснабжения; 
- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных;
 - снижение удельного расхода топлива на выработку энергоресурсов ежегодно на 0,001 т усл. топл./Гкал, кВт.

























ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Просницкое сельское поселение» на период до 2020 года (далее - Программа) разработана на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава муниципального образования Просницкое сельское поселение и генерального плана. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в соответствии с существующими потребностями и перспективами развития жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

ХАРАКТЕРИСТИКА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

	Муниципальное образование Просницкое сельское поселение расположено в центре Кировской области, на восток от областного центра г. Кирова на расстоянии около 50 км,  на восток от районного центра г.Кирово-Чепецка на расстоянии 17 км. Центр поселения – железнодорожная станция Просница расположена на 1002  - 1003 км Кировского отделения Горьковской железной дороги.
	Территория Просницкого сельского поселения занимает  359,44 кв.км. В состав земель вошли все категории, установленные действующим Земельным кодексом РФ - это земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и иного специального назначения,  земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса.
	Просницкое сельское поселение граничит с землями г. Кирово-Чепецка, Просницкого сельского поселения, Поломского сельского поселения, Фатеевского сельского поселения. В 1730 домохозяйствах проживает на 01.04.2015 3981 человек, а также 277 временно зарегистрированных.
 На территории поселения находятся 34 населённых пункта. На территории поселения работает 58 предприятий. Из них бюджетных – 16, индивидуальных предпринимателей – 14, ООО и ОАО – 26, иные: Приход Александра Невского и санаторий-профилакторий «Радуга». 
Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от её функционирования зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья способствуют возникновению социальной напряженности.
	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на  период 2015 - 2019 годы» предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	На территории поселения в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируется 22 скважины (из них 9 скважин размещаются на территории ж.д.ст.Просница). Водоснабжение сельскохозяйственных предприятий осуществляется из собственных скважин.

	Таблица 1. Характеристика артезианских скважин на территории Просницкого сельского поселения:
	№ п/п
	Местоположение скважины
	№ скв.
	Недропользователь
	Состояние скважины

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ж.д. станция Просница
	50925
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	2
	ж.д. станция Просница
	20514
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	3
	ж.д. станция Просница
	5118
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	4
	ж.д. станция Просница
	1617
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	5
	ж.д. станция Просница
	47560
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	6
	ж.д. станция Просница
	47569
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	7
	ж.д. станция Просница
	47567
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	8
	ж.д. станция Просница
	654
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	9
	ж.д. станция Просница
	998
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	10
	ж.д. станция Просница
	20544
	Нововятское  ДУ №6 Кирово-Чепецкий Дорожный участок
	действующая

	11
	ж.д. станция Бумкомбинат
	3746
	ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»
	действующая

	12
	ж.д. станция Бумкомбинат
	6 8568
	Администрация Просницкого с/п
	действующая

	13
	д  Васькинцы
	11971
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	14
	д. Погудинцы
	39627
	ООО Агрофирма «Просница»
	действующая

	15
	д. Погудинцы
	39628
	ООО Агрофирма «Просница»
	действующая

	16
	п. Васькино
	43516
	Администрация Просницкого с/п
	действующая

	17
	д. Пронькинцы
	15427
	Население
	действующая

	18
	с. Ильинское
	5117
	ООО Агрофирма «Просница»
	действующая

	19
	ж.д. станция Бумкомбинат
	76964
	ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»
	действующая

	20
	д.Единение
	5729
	ООО «РБУСтрой»
	действующая

	21
	д.Катаевцы
	71756
	ООО «КЧУС+К»
	действующая

	22
	д.Катаевцы
	71792
	ООО «КЧУС+К»
	действующая



Централизованное водоснабжение в Просницком сельском поселении осуществляется только в 6-ти населенных пунктах: ж.д.ст. Просница, д. Тюлькинцы,  ж.д.ст. Бумкомбинат, д. Погудинцы и частично – в д. Васькинцы и в п. Васькино. 
	Водоснабжение ст. Просница осуществляется девятью артезианскими скважинами, которые разбиты на четыре независимых друг от друга кольца водоснабжения.
	Первое кольцо водоснабжения  образуют скважины № 47560, 47567, 47569 с водонапорной башней. Насосы артезианских скважин  включаются и  выключаются  по команде одного ЭКМ.  На всех скважинах установлены водосчётчики. Протяженность прилегающего  водопровода 1960 метров  (ДУ  108- 1090 м. ДУ  57-870 м).
        Второе кольцо водоснабжения образует артезианская скважина № 654 с водонапорной башней. Насос скважины также включается и выключается  по  команде  ЭКМ. На скважине стоит водосчётчик. Первое и второе кольцо водоснабжения соединены между собой и в зимний период второе кольцо снабжается водой от артезианских скважин первого кольца. 
         Третье кольцо водоснабжения образуют артезианские скважины № 998, 1617, 5118 с водонапорной башней.  В 2013 году водонапорная башня прохудилась, поэтому на насосы данных артезианских скважин  установлены частотные регуляторы тока, которые управляют работой насосов по команде датчиков давления. В 2014 году планируется ремонт водонапорной башни, для снижения нагрузки на насосы в период пиковых часов разбора воды. На всех скважинах установлены водосчётчики. Протяженность  прилегающего  водопровода  5050  метров (ДУ 108-1110м. ДУ 57-3940м.).
      Четвертое кольцо водоснабжения  образуют артезианские скважины № 20514, 50925. На этих скважинах установлены частотные регуляторы тока, которые управляют работой насосов по команде датчиков давления. Учёт поднятой воды ведётся общим одним водосчётчиком. Протяженность прилегающего водопровода 1780 метров (ДУ57).
      Водоснабжение д. Погудинцы и д. Васькинцы ведётся от артезианской скважины       № 11971. На скважине стоит погружной насос, частотный регулятор тока и два водосчётчика.  
      Водоснабжение населения ст. Бумкомбинат и ведётся от двух артезианских скважин № 3746 и № 68568 и водонапорной башни. На водопроводе, идущем на жилые дома в ВК 1, установлен водосчётчик.
 	Кроме этого, водоснабжение ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» производится от собственной артезианской скважины № 76964. 
       Водоснабжение п. Васькино ведётся от  артезианской скважины № 43516  и водонапорной башни, в которой стоит датчик уровня, контролирующий уровень наполнения башни. Обслуживает водопроводную сеть Администрация Просницкого сельского поселения.
       Водоснабжение д. Пронькинцы ведётся от одной артезианской скважины № 15427, на которой установлен насос с частотным регулятором тока. Обслуживает водопроводную сеть население.
       Водоснабжение с. Ильинское осуществляется от шахтных колодцев и собственных скважин жильцов. Артезианская скважина № 5117 ранее снабжала водой животноводческую ферму ООО «Агрофирмы «Просница», в настоящее время, в связи с ликвидацией фермы, скважина бездействует.
Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам, обслуживаемых МУП ЖКХ «Конып», составляет 10,5 км. 
Таблица 2. Характеристика системы водоснабжения ст.Просница                                                                                    
	Название н.п.
	Протяженность вод. сетей (км)
	Число скважин
	Число водонапорных башен
	Число колодцев
	С какого года функционирует водопровод
	Износ водопроводных сетей (%)
	Требуется заменить, км
	Объем отпущ. воды, тыс. м3
	Среднесуточный отпуск воды населению на коммунально-бытовые нужды, л/сутки чел.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ж.д.ст. Просница
	10,5
	9
	3
	34
	1964
	60
	8,1
	83,1
	76,73



	Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами, собственными скважинами и родниками. 

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением охвачена не вся территория застройки Просницкого сельского поселения.
2. Водопроводные сети в населенных пунктах были построены еще в 1964 году  и в настоящее время требуют реконструкции  ст. Просница (ул.Комсомольская и ул.Коммунистическая) и в д.Тюлькинцы, протяженностью 1,5 км. 
3. Требуется произвести оценку эксплуатационных запасов подземных вод артезианских скважин ст. Просница.                                                                                                                                                                                                                             
4. Необходимо для надёжного и качественного снабжения водой населения центральной части ст. Просница провести работы по изысканию и бурению дополнительной артезианской скважины.
5. Провести работы по изысканию и бурению артезианской скважины в 10 м южнее границы ж.д.ст. Бумкомбинат.
Таблица 3. Показатели водопотребления и протяженность сетей на территории Просницкого сельского поселения.

	№ п/п
	Показатели
	Един. измер.
	за 2009г.
	за 2010г.
	за 2011г.
	за 2012г.
	за 2013г.

	1.
	Поднято воды
(всего)
	тыс.м3/ год
	89,4
	148,5
	125,6
	97,2
	116,0

	1.1.
	Население
	тыс.м3/ год
	70,7
	84,6
	83,9
	71,6
	72,0

	1.2.
	Бюджетные организации
	тыс.м3/ год
	6,1
	4,7
	7,5
	4,4
	4,5

	1.3.
	Прочие организации
	тыс.м3/ год
	8,6
	9,3
	8,3
	6,6
	7,4

	1.4.
	Производственные нужды
	тыс.м3/ год
	4,0
	3,7
	5,3
	3,7
	3,7

	1.5.
	Неучтенные расходы
	тыс.м3/ год
	0
	45,0
	20,1
	10,5
	27,0

	1.6.
	Потери
	тыс.м3/ год
	0
	1,2
	0,5
	0,4
	1,4

	2
	Производительность водозаборных сооружений
	тыс.м3/ сут.
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	
	в т.ч. водозаборов подземных вод
	тыс.м3/ сут.
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	3
	Среднесуточное потребление на 1 человека
	л/сут.
	108
	179
	128
	99
	119

	
	в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	108
	179
	128                                                       
	99
	119

	4
	Протяженность сетей
	км
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5


Численность населения, пользующаяся услугами центрального водоснабжения в Просницком сельском поселении в 2010 г. было 2273 человека, а в 2014 г. стало 2684 человека - это жители ж.д. станции Просница, д.Тюлькинцы, ж.д.ст. Бумкомбинат, д.Погудинцы и частично п.Васькино.
Водоснабжение части жилых и производственных зон в ж.д.ст.Просница осуществляется посредством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
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            Канализационные очистные сооружения биологической очистки имеются только на ж.д.ст. Просница, и представляют собой централизованный комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод.
Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков на ж.д.ст. Просница обслуживает МУП ЖКХ «Конып», к ним подключены административные здания, больница, образовательные учреждения, Дом культуры, многоквартирные жилые дома, церковь, предприятия промышленные и сельскохозяйственного назначения (ООО «Чепецк рыба», ООО «Комтех», ПО «Просницкое молоко», ООО «Пластиковые окна», лесопильные предприятия, ОАО Агрофирма «Просница»). Сточные воды жилых домов через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации собираются на очистных сооружениях, фактическая производительность которых 400 м3/сут. Протяженность канализационных сетей в Просницком сельском поселении- 3,9 км, износ составляет 50 % (функционируют с 1980 года), сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

Таблица № 4.  Характеристика очистных сооружений. 
	
Населенный пункт
	Количество очистных сооружений
	Производительность очистных сооружений, м3/сутки (проектная/фактическая)
	Метод очистки
	Расход стоков в 2013 году (пропущено через оч. сооружения) тыс. м3

	ж.д.ст. Просница
	1
	700/192
	Биологическая очистка
	47,5



Также канализационные сети имеются на ж.д. ст. Бумкомбинат и д.Погудинцы.
Отвод сточных вод от д. № 8 по улице Пионерской, происходит по канализационному коллектору и собирается в септик. Все остальные дома ст. Бумкомбинат имеют выгребные ямы, канализационные стоки из которых вывозятся специализированной машиной  на очистные сооружения ст. Просница.
Стоки от санатория-профилактория «Радуга» сбрасываются в хозяйственно-фекальную канализацию г. Кирово-Чепецка.
В населенных пунктах, где нет канализации, население использует  выгребные ямы, которые не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные горизонты. 

Таблица 5. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ст. Просница.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Жилищный фонд обеспеченный водоотведением
	 м2
	28149,45

	
	в том числе: многоквартирный жилищный фонд
	ед./м2
	36/28149,45



Таблица 6. Показатели водоотведения и протяженность сетей на территории                            ст. Просница.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	за 2009г.
	За 2010г.
	За 2011г.
	За 2012г.
	За 2013г.

	1.
	Принято сточных вод 
(всего)
	тыс. куб.м./ год.
	62,7
	68,8
	55,3
	51,6
	47,5

	1.1.
	Население
	тыс. куб.м./ год.
	43,2
	50,5
	41,8
	37,3
	34,9

	1.2
	Бюджетные организации
	тыс. куб.м./ год.
	6,1
	4,7
	4,0
	4,4
	4,5

	1.3
	Прочие организации
	тыс. куб.м./ год.
	12,1
	13,1
	9,1
	9,4
	7,6

	1.4
	Производственные нужды
	тыс. куб.м./ год.
	1,3
	0,5
	0,4
	0,5
	0,5

	1.5
	Неучтенные стоки
	тыс. куб.м./ год.
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Производительность очистных сооружений,
	тыс. куб.м./ сут.
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3.
	Среднесуточное водоотведение на 1 человека
	л/сут.
	101,0
	118,0
	97,7
	87,5
	81,6

	4.
	Протяженность сетей
	км
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9



Таблица 7.Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки.

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	
	за 2011 г.
	за 2012 г.
	за 2013 г.

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:

	с центральным горячим водоснабжением
	252
	252
	252

	тоже с ванными и местными водонагревателями
	214
	214
	214

	тоже без ванн
	108
	108
	108



Таблица № 8. Суммарный расход сточных вод.
	Наименование
	Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут.

	
	2010
	2011
	2012
	2013

	Жилая и общественная застройка
	0,14
	0,11
	0,1
	0,09

	Организации различных форм деятельности
	0,050
	0,037
	0,039
	0,034

	Неучтенные расходы 
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	0,188
	0,151
	0,141
	0,130




Почти вся индивидуальная жилая застройка ж.д. ст. Просница не обеспечена централизованной канализацией. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах. Очистка выгребных ям осуществляется обслуживающей организацией МУП ЖКХ «Конып» и транспортируется на очистные сооружения. 
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Существующая система теплоснабжения ст. Просница и ст. Бумкомбинат.

 	Отопление в частных домах от печей и котлов на природном газе, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей.
      Теплоснабжение благоустроенных многоквартирных домов и организаций 
ст. Просница идёт от двух газовых котельных мощностью 9,46 Гкал/час, по 
ст. Бумкомбинат теплоснабжение идёт от угольной котельной мощностью 1,26 Гкал/час. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 11700 м. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет МУП ЖКХ «Конып».

Таблица № 9. Данные о выработанной тепловой энергии газовой котельной 
 за 2012 г.
	
	Газовая котельная №1
	Газовая 
котельная №2
	Угольная 
котельная Бумкомбината

	Выработано тепловой энергии, Гкал
	10629,3
	1001,8
	970,4

	Отпущено тепловой энергии, Гкал
	7661,6
	897,7
	938,2

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	2727
	83,1
	77,6



Общие сведения по теплоисточникам.

Таблица № 10. Основные сведения по теплоисточникам.

	Наименование теплоисточника
	Год ввода котельной в эксплуатацию
	Марка, тип котла, год установки
	Вид топлива, режим работы 
	Год капремонта (последний)
	Мощность котла Гкал/час
	Присоединённая нагрузка на котельную Гкал/год
	Уд. Расход топлива,кг у.т./Гкал
	Уд. Расход эл. энергии кВтч/Гкал

	Газовая котельная  № 1 ст. Просница
	2003
	ВК – 21, 2003
ВК – 21, 2003
ВК – 21, 2003
ВК – 21, 2003
ВК – 21, 2003


	Природный газ, водогрейный
	 





2012

2011
	1,72

1,72

1,72

1,72

1,72
	7944,64
	146,8
	25,1

	Газовая котельная  № 2 ст. Просница
	2007
	КВ-ГМ-0,5-115Н
2007
КВ-ГМ-0,5-115Н
2007
	Природный газ, водогрейный
	
	0,43

0,43
	886,87
	284,0
	41,2

	Угольная котельная 
ст. Бумкомбинат
	1994
	КВр-0,93
2006
КСТ
1992
	Уголь
	2010

2000

	0,8

0,46
	812,89
	213,35
	59,1


 
Таблица № 11. Тепловой баланс котельных ст. Просница и ст. Бумкомбинат.

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения
	Газовая кот. №1
	Газовая 
кот. №2
	Угольная 
кот. Бум.

	1
	Установочная мощность котельной
	Гкал/час
	8,6
	0,86
	1,26

	2
	Количество вырабатываемого тепла
	Гкал/год
	10629,3
	1001,8
	970,4

	3
	Отпущено тепла 2012 г.
	Гкал/год
	7661,6
	897,7
	860,6

	4
	Удельный расход условного топлива
	кг у.т./Гкал
	146,8
	284,0
	213,35

	5
	Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло
	кВтч/Гкал
	25,1
	41,2
	59,1

	6
	Годовой расход топлива
	Тыс.т.у.т./год
	1560,4
	284,5
	207,04

	7
	Годовой расход топлива
	Тыс.м3/год, т.н.т
	1352,2
	246,5
	284,0

	8
	Годовой расход электроэнергии
	Тыс.кВт.ч./год
	266,6
	41,3
	57,4

	9
	КПД котельной
	%
	90
	90
	67

	10
	Потребление тепловой энергии, всего 
	Гкал/год
	7661,6
	897,7
	860,6

	11
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/год
	2727
	83,1
	77,6

	12
	Потери в тепловых сетях
	%
	25,7
	8,3
	8,0

	
13
	Отпуск тепловой энергии котельной
	Гкал/год
	7636,8
	537,6
	860,6

	
	собственные нужды котельной
	Гкал/год
	240,8
	21,0
	32,2

	
	собственные нужды котельной
	%
	3,1
	3,9
	3,5



Таблица № 12. Характеристика тепловых сетей 

	Наименование теплоисточника
	Год постройки
	Диаметр, мм
	Длина участка, п.м.

	
	
	
	Всего 
	В том числе

	
	
	
	
	Подземной прокладки
	Надземной прокладки

	Газовая котельная 
№ 1
	
	250
	8
	-
	8

	
	
	200
	314
	-
	314

	
	
	150
	2552
	654
	1898

	
	
	125
	286
	286
	-

	
	
	100
	386
	386
	-

	
	
	89
	486
	486
	-

	
	
	76
	130
	34
	96

	
	
	50
	292
	292
	-

	
	
	32
	98
	-
	98

	
	
	25
	47
	-
	47

	
	ИТОГО
	
	4599
	2138
	2461

	Газовая котельная 
№ 2
	
2004 г.
	100
	54
	-
	108

	
	
	89
	65
	-
	130

	
	
	57
	105
	-
	210

	
	ИТОГО
	
	224
	-
	448

	Угольная котельная 
ст. Бумкомбинат
	
	100
	162
	-
	324

	
	
	89
	130
	-
	260

	
	
	76
	36
	-
	72

	
	
	57
	262
	15
	509

	
	ИТОГО
	
	590
	15
	1165



Индивидуальное теплоснабжение
	Индивидуальные жилые дома в поселении отапливаются каменными и чугунными печами, лишь на ст. Просница, с. Ильинское, п. Васькино и д. Погудинцы отапливаются природным газом. Основным видом топлива для печей являются дрова – отходы от лесопереработки и аренда делянок.
- количество индивидуальных котлов работающих на природном газе 450 ед.;
- общая отапливаемая площадь частного сектора 36,5 тыс.м2, в том числе:
· 15,4 тыс. м2 отапливаемых природным газом;
·  21,1тыс. м2 отапливаемых дровами.
- количество человек пользующихся индивидуальным газовым отоплением  1660 чел.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию
	Жилищный фонд Просницкого с/п  составляет 85800 м2.  В застройке преобладают индивидуальные жилые дома ( 83% от общего числа домов), построенные в основном из дерева. Многоквартирный жилой фонд представлен 1-5 этажными жилыми домами преимущественно кирпичном исполнении. Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 37284 м2. На территории  Просницкого сельского поселения 24 многоквартирных дома имеют систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь домов составляет 25700 м2.
	Строительство новых многоквартирных домов с централизованным отоплением в Просницком сельском поселении в ближайшее будущее не предвидится, т.е. увеличение тепловой нагрузки на  угольную и газовые котельные не будет.

Таблица № 13. Перечень работ по замене газовых котлов

	Перечень работ по реализации программы
	Объём
финансирования всего, тыс. руб.
	Срок исполнения и объем финансирования                              по годам (тыс. руб.)
	Ожидаемый эффект.

	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	

	Замена газовых котлов ВК – 21 в котельной № 1 ст. Просница на аналогичные котлы.
	1120,7
	532,0
	-
	588,7
	-
	- снижение затрат на ремонтные работы котлов;  
- сокращение расхода природного газа.

	Приобретение газовых горелок Weishaupt для котлов ВК -21
	1435,38
	-
	699,5
	-
	735,88
	- сокращение расхода природного газа.

	Итого
	2556,08
	532,0
	699,5
	588,7
	735,88
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электрические сети энергосистемы Кирово-Чепецкого района состоят из магистральных сетей ВЛ 550, 220 и 110 кВ, распределительной сети ВЛ10 и сети подстанций и распределительных устройств10/0,4 кВ.
Реализацию электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет ОАО «Кировэнергосбыт» (подразделение ОАО «МРСК Центр и Приволжье»). В муниципальной собственности имеется три трансформатора 10/0,4  и электрические сети.
Энергообеспечение поселения осуществляется через подстанцию «Просница»  110/35/10 кВ и через понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ, равномерно расположенные по территории поселения.
В целом существующий уровень электропотребления поселения полностью обеспечивается существующими электросетями. Вместе с тем, часть электрических сетей поселения требуют проведения первоочередных работ по реконструкции и техническому перевооружению.
Таблица 14. Характеристика электрических сетей Просницкого сельского поселения
	Наименование сельского поселения
	Основные характеристики электросети в границах сельских поселений
	Потребление электроэнергии (среднестатистическое потребление по подстанциям в процентном отношении от общего расхода)
	Площадь сельского поселения, км2/количество населенных пунктов, шт./численность населения, чел.

	Наименование предприятий-потребителей электроэнергии

	Просницкое сельское поселение
	На территории поселения расположены:
1.ВЛЭП 220 кВ:
– «Бумкомбинат-Вятка» (1975 год, трасса 1 км);
– «Фалёнки-Бумкомбинат с отп. на Рехино» (1964 год, трасса 13 км);
– «Зуевка-Вятка с отп. на Рехино» (1964 год, 13 км);
2. ВЛЭП 110 кВ:
– «Чепецк-Просница» (1979 год, трасса 19 км);
– «Чепецк-Ильинское с отп. на Чепцу» (1979 год, трасса 12 км);
3. ВЛЭП 35 кВ:
– «Отпайка на ПС «Просница» от ВЛ 35 кВ «ТЭЦ-3 – Поселковая» (1955 год, трасса 18 км);
– «ТЭЦ-3–Каринка с отп. на Поселковую, Просница» (1955, 1997 год, трасса 15 км);
4. Распределительные ВЛ 10 кВ (трасса 101 км);
5. ПС 110/35/10 «Просница» (1978 год);
6. ПС 220/35/27,5/10 кВ «Бумкомбинат» (1972);
7. Сеть подстанций и распределительных устройств (ЗТП, КТП, КТПП, СКТП 10/0,4 кВ) распределительной сети.
	ПС «Просница» 16,04 %

	363,68/34/3814



	ООО Агрофирма «Просница», ООО «ЧепецкРыба», ПО «Просницкое молоко»,  ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», ООО «Комтех», МУП ЖКХ «Конып», Просницкий лицей, МУП ЦРА № 99, Просницкое ПО, ОАО «Торговый дом Булат», ООО «Три Я», ООО «Елена», ООО «ТД Васнецово», ООО «Агроторг», ООО «Домашний комфорт», ООО «Сервис», Просницкая участковая больница


ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.
Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа  в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно больше. При этом замещение твердого  (уголь)  и  жидкого (топочные мазуты) топлива на газ сопровождается резким сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое сокращение выбросов перечисленных вредных веществ. Сжигание природного газа является наиболее эффективным способом получения теплоты даже без учета положительных дополнительных последствий его внедрения.
В настоящее время газоснабжение Просницкого сельского поселения развивается на базе природного газа через ГРС «Просница» от магистрального газопровода Оханск-Киров. Обслуживание магистрального газопровода осуществляет Кировское линейное производственное управление магистральных газопроводов Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В настоящее время идет реконструкция магистрального газопровода Киров-Оханск.
Далее транспортировкой природного газа по межпоселковым газораспределительным сетям Кирово-Чепецкого района, техническим обслуживанием газораспределительных сетей и газового оборудования, а также реализацией природного газа (и сжиженного газа (пропан – бутан)) занимается Кирово-Чепецкий филиал ОАО «Кировоблгаз».
Таблица № 15. Данные протяженности сетей и даты газификации по населенным пунктам. 
	Наименование н.п.

	Показатели

	
	Источники подачи газа
	Протяженность сетей, м

	
	
	за 2005 г.
	за 2006 г.
	за 2007 г.
	за 2008 г.
	за 2009 г.
	



за 2010 г.

	ж.д.ст.Просница
	ГРС-9
	5544,75
	49,04
	3050,68
	9561,48
	-
	51,5

	д.Бяково,                  д. Лимоновы
	ГРС-9
	-
	-
	-
	-
	3765,47
	-

	п. Васькино
	ГРС-9
	-
	-
	-
	-
	-
	9396,2

	с. Ильинское
	ГРС-9
	-
	-
	-
	-
	12693,5
	-

	д. Погудинцы
	ГРС-9
	-
	-
	-
	3621,695
	-
	-

	д. Тюлькинцы
	ГРС-9
	-
	-
	-
	-
	962,3
	-


Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 59822 м.
Основными потребителями природного газа являются: население, мелкие коммунально-бытовые предприятия непроизводственного характера, отопительные котельные. 
Перевод на газ вышеуказанных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий и отопительных котельных, а также позволяет значительно улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствует сернистый ангидрит и твердые частицы (пыль, зола, сажа).
Выброс окислов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это главным образом тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн населенного пункта с переходом на газовое топливо стал значительно чище.

Таблица № 16. Потребление природного газа населением.                                                                                                           
	
№ п/п
	Наименование н.п.

	2012
	2013

	
	
	потребление газа населением, куб.м.
	в т.ч. отопление, куб.м.
	потребление газа населением, куб.м.
	в т.ч. отопление, куб.м.

	1
	ж.д.ст.Просница
	435546
	365611
	521849
	424200

	2
	д. Бяково
	941
	882
	11277
	10610

	3
	п. Васькино
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	4
	с. Ильинское
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	5
	д. Лимоновы
	979
	909
	4734
	3461

	6
	д. Погудинцы
	140603
	134570
	149521
	142866

	7
	д. Тюлькинцы
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных



Таблица 17.  Результаты расчета объемов перспективного газопотребления
	Название н.п.
	Население
	Население
	Котельные
	Общий годовой расход, тыс. м3
	Общий часовой расход, тыс. м3

	
	Численность, тыс. чел.
	Кол-во индивид. домов и квартир, шт
	Годовой расход, тыс. м3
	Часовой расход, м3/час
	Годовой расход, тыс.м3
	Часовой расход, м3/час
	
	

	Бумкомбинат
	0,247
	88
	241,89
	115,49
	260,73
	100,54
	502,63
	216,03

	Бяково
	0,02
	9
	102,78
	44,26
	-
	-
	102,78
	44,26

	Васькино
	0,197
	83
	355,84
	157,52
	-
	-
	355,84
	157,52

	Васькинцы
	0,016
	9
	37,42
	16,13
	-
	-
	37,42
	16,13

	Векшино
	0,169
	70
	322,80
	142,64
	-
	-
	322,80
	142,64

	Верхние Малюганы
	0,009
	3
	25,58
	10,98
	-
	-
	25,58
	10,98

	Волма
	0,007
	6
	29,06
	12,43
	-
	-
	29,06
	12,43

	Долганы
	-
	-
	31,67
	14,32
	-
	-
	31,67
	14,32

	Единение
	0,007
	5
	142,53
	58,82
	-
	-
	142,53
	58,82

	Железовка
	0,008
	5
	66,04
	28,43
	-
	-
	66,04
	28,43

	Водокачка ж/д
	0,001
	1
	3,48
	1,45
	-
	-
	3,48
	1,45

	1002 км ж/д казарма
	0,01
	3
	12,11
	5,54
	-
	-
	12,11
	5,54

	Золотухино
	0,003
	1
	28,89
	12,04
	-
	-
	28,89
	12,04

	Ильинское
	0,126
	60
	423,03
	181,69
	-
	-
	423,03
	181,69

	Катаевцы
	0,028
	17
	141,14
	60,65
	-
	-
	141,14
	60,65

	Лимоновы
	0,013
	6
	32,39
	13,73
	-
	-
	32,39
	13,73

	Лобань
	0,019
	14
	166,68
	71,14
	-
	-
	166,68
	71,14

	Ложкины
	0,006
	2
	7,92
	3,58
	-
	-
	7,92
	3,58

	Лопатино
	0,001
	1
	20,49
	8,12
	-
	-
	20,49
	8,12

	Маклаки
	0,02
	10
	78,12
	34,46
	-
	-
	78,12
	34,46

	Макаровцы
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00

	Нижние Малюганы
	0,005
	4
	14,17
	5,95
	-
	-
	14,17
	5,95

	Окишевы
	0,018
	6
	35,63
	16,11
	-
	-
	35,63
	16,11

	Плетени
	0,002
	1
	3,72
	1,62
	-
	-
	3,72
	1,62

	Погудинцы
	0,17
	69
	288,38
	127,29
	485,96
	114,58
	774,34
	241,87

	Пронькинцы
	0,016
	8
	44,86
	18,65
	-
	-
	44,86
	18,65

	Просница ж/д ст
	2,633
	1129
	2552,82
	1075,12
	2411,57
	891,10
	4964,39
	1966,22

	Родыгинцы
	0,017
	9
	33,26
	14,39
	-
	-
	33,26
	14,39

	Сметанники
	0,023
	9
	36,46
	15,93
	-
	-
	36,46
	15,93

	Солоково
	0,004
	4
	26,92
	10,87
	-
	-
	26,92
	10,87

	Татарщина
	0,004
	3
	15,60
	6,43
	-
	-
	15,60
	6,43

	Тюлькинцы
	0,009
	4
	28,11
	11,74
	-
	-
	28,11
	11,74



САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.
На территории поселения организован вывоз бытовых отходов из индивидуальных секторов жилой застройки. На ж.д.ст.Просница, ж.д.ст.Бумкомбинат и д.Погудинцы для этих целей установлено 56 контейнеров, в ближайшее время будет установлено еще 12 контейнеров
Для водоёмов и лесных массивов угрозу представляют несанкционированные свалки, отсутствие очистных  сооружений на животноводческих комплексах и использование необезвоженного и некомпостированного жижеобразного навоза для удобрения полей.
Эксплуатируемая свалка твёрдых бытовых отходов,  находящаяся  в 570 метрах на восток от ст.Просница, не соответствует требованиям законодательства. 
К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.
Объемы твердых бытовых отходов за последние 5 лет представлены в таблице №4.6.3.1.
Таблица № 18. Объемы бытовых отходов Просницкого с/п.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	1.
	Объем бытовых отходов
	тонн
	330
	401
	433
	1083
	1319

	2.
	Общая площадь свалки
	га
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1



В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области удельная норма накопления бытовых отходов на одного человека составляет 280 кг в год, из них 5% - это крупногабаритные бытовые отходы. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов представлен в таблице №4.6.3.2.
Таблица № 19. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов Просницкого с/п.
	Наименование показателей
	Удельные нормы накопления на 1 человека в год, кг
	2011 г. существующее  состояние
	2020 г.
I очередь
	2030 г.
расчетный срок

	Численность населения Просницкого с/п., чел.
	
	4089
	5562
	7566

	Твердые бытовые отходы:
- общее количество по поселению с учетом общественных зданий, кг
	280
	1319000
	1557360
	2118480

	Крупногабаритные бытовые отходы, кг
	14
	-
	77868
	105924


Озеленение и санитарное содержание территории поселения обеспечиваются силами и средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Просницкого сельского поселения, обязаны осуществлять уборку прилегающих территорий и заключать договоры на вывоз ТБО со специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.
Ответственность за организацию и производство работ по уборке улично-дорожной сети,  скверов, мостов и других искусственных сооружений возлагается  на администрацию сельского поселения. 
Содержание улично-дорожной сети осуществляется непосредственно администрацией поселения. В межсезонье осуществляется подсыпка гравием. В зимнее время производится очистка дорог от снега по мере выпадения осадков и посыпка пескосоляной смесью. 
Для сбора ТБО предлагается использовать контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО. 
Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями. 
Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО, на запланированный на 1 очередь полигон ТБО в Просницком сельском поселении. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Планировочную структуру территории Просницкого сельского поселения определили ряд факторов: 
– железная дорога, пересекающая поселение с запада на восток;
– участок магистрального газопровода Оханск – Киров, пересекающий поселение с запада на восток;
– автотрасса регионального значения Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки, пересекающая поселение с запада на юго-восток;
 – река Вятка, протекающая по северо-западной границе поселения;
– река Чепца, протекает в северной части поселения с северо-запада на юго-восток;
– реки Просница и Волма, протекающие в южной части поселения;
– сырьевая база запасов глины,  песчано-гравийной смеси в центральной части поселения;
            – наличие больших запасов торфа в северо-восточной части поселения.
Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения, неравномерно распределены по территории поселения, их рассредоточение определили имеющиеся транспортные пути, на которых они исторически создавались.
Планировочная структура ж.д.станции Просница в значительной мере определена характером сложившейся застройки, существующей сетью улиц и ландшафтом местности.
В основу архитектурно-планировочной композиции была принята существующая структура села с учётом необходимости сохранения имевшейся застройки и зелёных массивов.
Планировочная структура ж.д.станции Просница исторически складывается и развивается  вдоль основных улиц - Ленина, Коммунистической и Советской. Исторический центр села сохранился в центральной части улицы Ленина,  где располагаются административные здания, лицей, школа, объекты связи, дом культуры, церковь, магазины. Улично-дорожная сеть достаточно развита. Архитектурная  доминанта ярко не выражена и ее формирование на современном этапе не прослеживается. Общественный центр удобно связан с жилой застройкой, зоной отдыха.
Зона жилой застройки подразделяется на три строительные зоны: зону индивидуальной жилой застройки, зону многоквартирных жилых домов 2-3-х этажей и зону многоквартирных жилых домов высотой 4-5 этажей.
Предложения по изменению границ участков разработаны в целях перспективного развития территории района с учётом Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.
Для поддержания демографического потенциала поселения требуется развитие ряда населенных пунктов, которое возможно осуществить только за счет земель сельскохозяйственного назначения. Достигнуть повышения эффективности использования земель предусматривается путём их перевода в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное строительство.
Таблица № 20. Список земельных участков под жилищное строительство, включенных в границы населенных пунктов при разработке генерального плана.
	№п/п
	Населенный пункт, в состав которого включен земельный участок
	Земельный участок, включаемый в границу населенного пункта

	
	
	Площадь земельных участков (га.)
	Кадастровый номер

	1
	
д.Лобань
	
17,04

	43:12:430162:62,
43:12:430162:66,
43:12:430162:68,
43:12:430162:69

	2
	д.Катаевцы
	
6,83
	43:12:430163:31,
43:12:430163:32,
43:12:430163:33,
43:12:430163:34,
43:12:430163:35,
43:12:430163:36,
43:12:430163:37,
43:12:430163:38,
43:12:430163:39,
43:12:430163:40,
43:12:430163:41,
43:12:430163:42,
43:12:430163:43

	3
	д.Железовка
	14,71
	43:12:430163:30,
43:12:430163:44

	4
	с.Ильинское
	5,44
	43:12:430164:160



Также при разработке генерального плана была выделена территории перспективные  для развития жилищного строительства без включения в границы населенных пунктов:
1) земельный участок, примыкающий к северо-восточной границе ж.д.ст. Просница и юго-восточной границе д.Тюлькинцы ориентировочной площадью 4,19 га;
          2) земельный участок между д.Векшино и автодорогой Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 6,22 га;
3) земельный участок между д.Катаевцы  и автодорогой Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 7,86 га;
4) земельный участок, примыкающий: к южной границе д.Ложкины, юго-восточной границе СДТ «Ложкинцы», южной границе СДТ «Огонек» и к западной стороне автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 45,48 кв.м.; 
5) земельный участок, примыкающий к северо-западной границе д.Железовка и восточной границе СДТ «Катаевцы» ориентировочной площадью 8,52 кв.м.;
6) земельный участок, примыкающий к западной, северной и восточной границе д.Плетени ориентировочной площадью 12,14 кв.м.;
7) земельный участок, примыкающий к северной границе                                      ж. д. ст.Бумкомбинат ориентировочной площадью 6,70 кв.м.;
8) земельный участок, примыкающий к восточной границе д.Погудинцы и северной стороне автодороги Просница-Волма ориентировочной площадью 8,80 кв.м.;
9) земельный участок, примыкающий к западной границе д.Пронькинцы и южной стороне автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 16,84 кв.м.
Генеральный план Просницкого сельского поселения предусматривает
в сфере водоснабжения:
- строительство водозаборного сооружения в 10м южнее границы ж.д.ст. Бумкомбинат;
- реконструкция существующих ветхих систем водоснабжения ж.д.ст.Просница и в д.Тюлькинцы.
в сфере водоотведения:
· строительство нового участка водоотведения на ж.д.ст.Просница;
· установка резервного фекального насоса на КНС №1;
· замена фекальных насосов на КНС №2; 
· реконструкция ветхих канализационных сетей.
в сфере санитарной очистки территории:
             - строительство полигона ТБО;
             - разработка схемы санитарной очистки поселения;
             - организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы во всех населенных пунктах;
              - обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО;
              - ликвидация свалки твердых бытовых отходов у ст.Просница, рекультивация этой территории, посадка зеленых насаждений. Зеленые насаждения будут входить в состав защитных лесов зоны рекреационного назначения;
               - вывоз ТБО производить на санкционированные места компостирования ТБО, на запланированный на 1 очередь полигон ТБО.
в сфере теплоснабжения:
- реконструкция тепловых сетей на ж.д.ст.Просница по ул. Свободы и ул. Первомайской;
- замена на котельной №1 газового котла ВК-21;
- восстановление изоляции на участках теплосети.
в сфере электроснабжения:
- реконструкция ВЛ-04 кв. на ж.д.ст.Просница.
- соразмерное развитие сетей электрификации на новых территориях. 
в сфере газоснабжения:
· строительство магистрального газопровода Оханск-Киров;
· строительство блочной газовой котельной на ж.д.ст.Просница;
· строительство блочной газовой котельной на ж.д.ст.Бумкомбинат;
· газификация населенных пунктов: д.Векшино, д.Маклаки, д.Ложкины, д.Нижние Малюганы, ж.д.ст. Бумкомбинат, д.Единение, д.Сметанники, д.Пронькинцы.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
   Основной целью Программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения для:
1) повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;
2) снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;
3) обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1)  инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2) повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;
3)  модернизация коммунальной инфраструктуры;
4)  замена изношенных фондов;
5) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
6) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;
7) создание благоприятных условий для проживания населения на территории сельского поселения;
8) обеспечение системами коммунальной инфраструктуры перспективных объектов жилищного строительства.
Сроки реализации Программы - 2015 - 2019 годы 
Основными мероприятиями Программы являются:
	1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа.
	2. Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения сельского поселения 
	3. Обеспечение населенные пункты сельского поселения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией. 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Просницкого сельского поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Просницкого сельского поселения, МУП ЖКХ «Конып», ОАО "Кировэнерго», ООО «Межрегионгаз».
	В целях организации выполнения настоящей Программы Администрации Просницкого сельского поселения необходимо разработать:
	- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей коммунального назначения на 2015 - 2019 годы с определением источников финансирования;
	- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;
	- техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
	На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.
	Одной из важнейших задач является организация конкурсов на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий.
	Организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг и участвующие в ее реализации ежегодно предоставляют для согласования и утверждения планы мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, с указанием источников финансирования.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
	С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь бюджетные средства, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Администрация Просницкого сельского поселения ежегодно представляет в Просницкую сельскую Думу одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.
