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1. Основные сведения  

1.1. Наименование: Открытое плоскостное физкультурно-спортивное 

сооружение, многофункциональная спортивная площадка на базе хоккейной 

коробки. 

 1.2. Дата выпуска: 2019 г.  

1.3. Место расположения: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ст. 

Просница, ул. Советская, 8а 

1.4. Хоккейная коробка предназначена для проведения соревнований и 

тренировок по хоккею с шайбой. Соответствует СВС 003 2010(хоккей), 

технические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и игровой 

площадке. 

2. Технические характеристики  

 

2.1. Длина 40 м, ширина 20 м, высота борта 1220 мм, высота ограждения над 

бортом на прямых участках (за воротами) 1500 мм, радиус закругления 4 м. 

 

2.2  Покрытие-резиновая крошка.  

 

3.Устройство: 

 

Коробка состоит из хоккейных бортов и стоек ограждения для 

крепления заградительной сетки.   

Хоккейные борта представляют собой съемные секции номинальной 

длины 2,0 м и 1,0 м. Каждая секция состоит из металлической рамы с 

закрепленной на ней моностеклопластиковой панелью толщиной 7 мм.  

В составе хоккейных бортов предусмотрены калитки для игроков 

шириной 900 мм и технологические ворота(на роликах) распашного типа 

шириной 4000 мм. 

На вертикальных стойках, горизонтальных связях и в верхней части 

рамы хоккейного борта имеются гнезда и защитная сетка одевается в эти 

гнезда, после она фиксируется винт-креплением. 

 

3. Комплектность:  

1. Корт: 

-панель прямая 2*1,20 м -42 шт. 

-панель закругленная 1,96*1,20 – 16 шт. 

-панель с калиткой для игроков 0,7*1,20 м -2 шт. 

-стойка ограждения – 60 шт. 



-сетка ограждения(закругленная) – 24 шт. 

- сетка ограждения (прямая), 2м – 12 шт. 

2. Ворота мини-футбольные 3*2 м (тренировочные). (2шт.) 

Ворота предназначены для проведения тренировок по мини-футболу на открытых спортивных 

площадках. Боковая стойка(4шт.), перекладина(2шт.), задняя распорка(2шт). Длина 3160, глубина 

1200, высота 2080. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия без крепления к основанию (На боковые 

стойки надеваются перекладины до упора, после чего выступающие столбы бетонируются. 

Бетонирование на глубину 350 мм. Убедиться, что ворота закреплены надежно, без возможности 

опрокидывания). 

 

3. Стойки для волейбола(правая в сборе-1 шт, левая в сборе -1 шт.) 

Предназначены для проведения тренировочных занятий и спортивных игр по волейболу с 

возможностью устанавливать сетку на различной высоте. Высота стойки 2550(2900*) , проф.труба 

диаметром 76,89. Стойка правая в сборе(1 шт.), стойка левая в сборе (1 шт).  

 

4. Стойка баскетбольная(4шт.) 

Изделие предназначено для проведения тренировок по баскетболу на открытых площадках. 

Высота стойки 3930(4730*) мм. Ширина по щиту 1795 мм, Глубина 2150 мм, материал щита- 

прозрачный поликарбонат. Комплектность:  

-стойка баскетбольная(цельносварная металлическая конструкция изготовлена из профильных 

труб, окрашена порошковой краской),  

-щит баскетбольный(размер 1800*1050 мм, материал-оргстекло,  

-кольцо баскетбольное с сеткой, 

- комплект крепежа. 

При использовании щитов с кольцами без амортизаторов запрещается виснуть на кольцах. 

Запрещается протирать оргстекло ацетоном, бензином и прочими растворителями. В качестве 

полирующей пасты следует использовать суспензию, получаемую путем смешивания мелко 

натертой и растолченной пасты ГОИ и керосина 

 

5. Ворота хоккейные(тренировочные)(2шт.) 



Ворота предназначены для проведения тренировок по хоккею на открытых спортивных 

площадках. Выполнены в соответствии с требованиями хоккейной ассоциации и 

представляют собой цельносварную конструкцию. Скобки изготовлены из проволоки 

3мм.Для фиксации на льду изделие снабжено штырями. 

Длина 2350 мм, глубина 1072/460 мм, высота 1270 мм.  

Запрещается эксплуатация изделия без крепления к основанию. 

 

6. Опора граненая коническая (мачта-4 шт.) 

Масса 99 кг. Опора предназначена для установки светильников искусственного 

освещения открытых пространств различного назначения с подводом кабелей 

электропитания под землей. Опора монтируется на индивидуальный фундамент. 

 

7. Кронштейн (4 шт.) 

Предназначен для установки на опору наружного освещения и монтажа осветительных 

приборов 

 

8. Светильник светодиодный общего назначения(4 шт.) 

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011. 

Светодиодный светильник серии СДП предназначен для освещения дорог категорий В, 

площадей, автостоянок, АЗС, заводских территорий, железнодорожных платформ. 

Марка светодиодов Самсунг, Цветовая температура. К* 5000, кривая силы света до 

120градусов, диапазон напряжения от 176 до 264.  Грозозащита, термозащита, защита от 

КЗ, защита от холостого хода, защита от перенапряжения-имеется. 

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

Запрещается во избежание несчастных случаев производить ремонт, чистку светильника 

и замену ИПС в светильнике без отключения напряжения в линии питания светильников. 

 

9. Рекламный щит (рекламный планшет «Газпром-детям») 2000*1480 - 1 шт. 

10. Информационный щит(информационный планшет «Правила 

пользования» 1500*1000 -1 шт. 

11. Скамейка(4 шт.) 



12. Урна (2 шт). 

4. Правила безопасной эксплуатации спортивного оборудования  

4.1. Спортивная площадка на базе хоккейной коробки  предназначена для 

детей и взрослых.  

4.2. Оборудование используется без наблюдения ответственных лиц.  

 В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования 

ответственное лицо должно проводить регулярный визуальный осмотр. 

4.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они 

должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то 

оборудование должно быть закрыто для использования.  

4.4. На поверхности площадки не должно быть посторонних предметов, 

острых элементов, выступов и травмирующих включений.  

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации  

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции, наличие всех 

элементов. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования  

6.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования площадки необходимо 

проводить ежедневно.  При ежедневном осмотре проверяют: 

-проверку надежности крепления к фундаменту несущей конструкции; 

-проверку целостности конструкции, наличие всех элементов тренажера; 

-проверку узлов крепления. При ослаблении крепежных соединений, 

произвести их подтяжку, используя специальный инструмент; 

6.2. При функциональном осмотре, который необходимо проводить один раз 

в три месяца, проверяют устойчивость конструкции, степень износа, 

прочность узлов крепления.  

6.3. В процессе визуального и функционального осмотров определяют: 

 - чистоту и внешний вид поверхности площадки и оборудования; 

 - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности 

спортивной  площадки; 

 - наличие выступающих частей фундаментов;  



- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;  

- отсутствие деталей оборудования; 

 - чрезмерный износ подвижных частей оборудования;  

- структурную целостность оборудования.  

7.  Правила поведения на спортивной площадке 

На спортивной площадке  ЗАПРЕЩАЕТСЯ мусорить, курить и оставлять 

окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки, выгуливать домашних 

животных и пасти  сельскохозяйственных животных, наносить ущерб 

оборудованию, нарушать тишину и покой граждан с 22.00 до 8.00 часов, 

парковать автотранспорт, разжигать костры, ломать и переставлять 

оборудование, находиться лицам в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, приносить любые виды взрывоопасных, 

пожароопасных, токсичных  веществ; самостоятельно регулировать игровое 

оборудование, использовать его не по назначению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График функционального  осмотра 

№ 

п/п 

Ответственный 

за осмотр 

Наименование 

оборудования 

Дата 

осмотра 

Результат 

осмотра 

Принятые 

меры 

Подпись 

ответственного 

лица 

1. Дровосекова 

О.А. 

Спортивная 

площадка 

03.10.2022 Замечаний 

нет 

  

2. Дровосекова 

О.А. 
Спортивная 

площадка 

11.01.2023 Замечаний 

нет 

  

3. Дровосекова 

О.А. 
Спортивная 

площадка 

30.03.2023 Замечаний 

нет 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



Учет неисправностей при эксплуатации 

Дата отказа 

конструкции 

его 

составной 

части или 

элемента 

изделия 

Характер 

(внешнее 

проявление 

неисправности) 

Время 

работы 

отказавшей 

составной 

части или 

элемента 

конструкции, 

ч 

Принятые 

меры по 

устранению 

неисправности 

Должность, 

инициалы, 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



Сведения о ремонте 

Наименование 

составной 

части изделия 

или элемента 

конструкции

  

Основание для 

проведения 

ремонта 

Дата Время 

наработки до 

ремонта, ч 

Наименование 

организации, 

проводившей 

ремонт 

Должность, 

инициалы, 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


